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Spettabile

GEMIN S.r.l.

¢/o Sig. Gilberto Minelli
Piazza della Trivulziana, 6
20126 - MILANO (MI)

. y
Prato, 06.02.2015 :
Rif. 186/15/ AC
Oggetto: prove per la classificazione di reazione al fuoco espletate ai sensi dell'art. 8

D.M. 26.06.84, ai sensi del D.M. 03.09.01 e successive modifiche e
integrazioni e dell’art. 4 del D.M. 10/03/2005, effettuate sul Vs. materiale
commercialmente denominato:

CONCREO (sp. 17 mm)

In riferimento alla Vs. domanda del 19.01.2015, Vi rimettiamo in allegato certificato n. 6899,
contenente i risultati delle prove effettuate sul materiale indicato in oggetto.

Vi precisiamo che per l'ottenimento dell'omologazione, dovrete attenerVi alle procedure
indicate all’art. 8 del D.M. 26.06.84 e D.M. 03.09.01 e successive modifiche e integrazioni.

Si allega inoltre, ai sensi dell'art. 17 del D.M. 26.03.85, copia dell'autorizzazione del Laboratorio.

Cogliamo I'occasione per porgerVi distinti saluti.

LAPIS.p/A.
IL DIRETTORE DEl/ LABORATORIO
(Dr. Lu ini)

Allegati: c.s.

e p.c. MINISTERO DELL' INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

- Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza

Tecnica - Area V - Protezione Passiva - Largo
Santa Barbara, 2 - 00178 ROMA
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LAPI LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI S.p.A.
Sede Primaria: [-59100 PRATO - Via della Quercia, 11
Telefono +39 0574.575.320 - Teletax +39 0574.575.323
Sede Secondaria: 1-50041 CALENZANO (FI) - Via Petrarca, 458
e-mail;: lapi@laboratoriolapi.it
web site: www.laboratoriolapi.it

CERTIFICATO DI PROVA
N. 6899

Emesso ai sensi dell’art. 8 del decreto del Ministero,dell’Interno del 26 giugno 1984
concernente “Classificazione di reazione al fioco ed omologazione dei materiali ai fini della
prevenzione incendi” modificato con decreto del Ministro dell’Interno del 03 settembre 2001 (G.U.
n° 242 del 17 ottobre 2001) e dell’art. 4 del D.M. 10/03/2005 recante “Classi di reazione al fuoco
per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali é prescritto il requisito della
sicurezza in caso d'incendio”.

Visto 'esito delle prove effettuate si certifica che al PRODOTTO DA COSTRUZIONE

prodotto da: GEMIN S.r.l
denominato: CONCREO (sp. 17 mm)

codice di identificazione del materiale: L/6899/2015

impiegato come: RIVESTIMENTO PARETE/SOFFITTO

Posto in opera: IN ADERENZA A SUPPORTO INCOMBUSTIBILE

¢ attribuita in conformita alla UNI EN 13501-1 la CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO:

B
e i seguenti parametri aggiuntivi s1, d0

I presente Certificato e valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova.

Prato, 06.02.2015




Allegato al Certificato n. 6899/1

RISULTATI

METODO DI PROVA: EN ISO 11925-2

Applicazione di fiamma alla superficie, 30 s Provino

Parametro U.M. 1 2 3

Accensione rilevata Si/ No No No No

La punta della fiamma raggiunge il .

traguardo a 150 mm B/ Ne e Ha No

Tempo per raggiungimento del

traguardo a 150 mm . N/& N Na

Carta da filtro accesa Si/ No No No No
Applicazione di fiamma all’estremita, 30 s Provino

Parametro U.M. 1 2 3

Accensione rilevata Si/ No No No No

La punta della fiamma raggiunge il ;

traguardo a 150 mm o A iy i N

Tempo per raggiungimento del

traguardo a 150 mm i /A B /A

Carta da filtro accesa Si/ No No No No

Nota: N/A: non applicabile

Osservazioni ulteriori: nessuna in particolarc.

DATA FINE PROVE: 05.02.2015




Allegato al Certificato n. 6899/2

METODO DI PROVA: EN 13823

Parametro UM. |Provino1 | Provino 2 | Provino 3 | Media

FIGRA o2 My W/s 444 22.28 0.00 8.91
FIGRA ¢amy W/s 4.44, 18.58 0.00 7.67
THR 6005 M]J 0.82 229 0.59 123
SMOGRA m?2/s? 0.00 0.00 0.00 0.00
TSP 600s m? 16.78 20.48 22.85 20.04
Gocce / particelle ardenti entro 600s | Si / No NO NO NO N/A
Durata. combustione gocce / particelle s N/A N/A N/A N/A
ardenti

N/A: non applicabile in quanto non cadono gocce o particelle ardenti.

Osservazioni su comportamento del materiale durante le prova.
Nessuna in particolare

DATA FINE PROVE: 05.02.2015

Prato, 06.02.2015




MODELLO C/CE
- Scheda Tecnica -

'Aliogaro al Certiticato di
Reazicna &l Fucco

006838 , O6FFR154
‘ T

& LAPI S ol
A) AZIENDA PRODUTTRICE: GEMIN SRL “ignoratorie Prevensio 5

B) DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MATERIALE: CONCREO (sp. 17 mm)
C) DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:

C.1) Classe chimica e/o denominazione commerciale:
1° strato VERNICE SUPERFICIALE TIPO Verniciante trasparente opaco
per mobili DELLA DITTA Icro Coatings SpA
COMPOSIZIONE DIPROPILEN GLICOL MONOMETILETERE, EO BIS
(BENZOTRIAZOLIL)FENIL PROPIONATO, TRIETILAMINA, 2-(2-
BUTOSSIETOSSIETOSSI) ETANOLO, ALCOLI,C12-C14,ETOSSILATI
PESO 100g/mq "
2° strato gesso70%, fibra di cellulosa29.%, resina acrilica 1%

C.2) Spessori:

1° strato 0,05 mm
2° strato 16,95 mm
SPESSORE TOTALE . 17 mm

C.3) Pesi:
1° strato 30 g/mgq
2° strato 20000 g/ mq
PESO TOTALE 20.030 g/ mq

C.4) Formato standard: cm 125 x cm 254

C.5) Lavorazione: trattamenti chimici e meccanici di lastre prodotte per estrusione

C.6) Sistema di produzione: Artigianale

C.7) Trattamento di massa e/o di superficie al quale viene sottoposto: trattamento indurente

nella massa con resina acrilica
C.8) Il materiale & isotropo a facce diverse (LATO IN VISTA VERNICIATO)
D) ASSIEMAGGIO DEI DIVERSI COMPONENTT: trattamento indurente nella massa con resina

acrilica

E) POSA IN OPERA DEL PRODOTTO: appoggiato a supporto incombustibile
F) IMPIEGO: parete / soffitto

Data, 19.01.2015

Via Craducei, 32 - 20123 MILANG
C.F/PIVA 8809420964
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Sede Secondaria: 1-50041 CALENZANO(FI) -ViaPerrarca, 48

e-mail: lapi@laboratoriolapi.it

web site: www.laboratoriolapi.it

RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE NO. L/6898-6899/15

CPR 305/2011 Organismo Notificato N°0987

METODO DI CLASSIFICAZIONE: UNI EN 13501-1: 2009

DENOMINAZIONE DELLA PROVA: Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da
costruzione in base ai risultati delle prove di reazione al fuoco

RICHIEDENTE: GEMIN S.r.1.
Via Carducci, 32
20123 MILANO (MI)

PRODUTTORE / FORNITORE: GEMIN S.r.L.
Via Carducci, 32
20123 MILANO (MI)

DENOMINAZIONE DEI MATERIALL: CONCREO (sp. 5 mm) - CONCREO (sp. 17 mm)

DATA RICEVIMENTO CAMPIONI:  07/01/2015

00 Il presente Rapporto di Classificazione ¢ costituito da:
» no. 4 pagine (compresa questa prima pagina)

00 Irisultati riportati in questo Rapporto si riferiscono esclusivamente ai materiali sottoposti a prova
forniti dal Richiedente (rif. codici Laboratorio no. L./6898/15 e no. L/6899/15). I campioni dei

maleriali sono slali conservali dal Laboratorio.

e p.c. MINISTERO DELL' INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco,

del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

- Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza

Tecnica - Area V - Protezione Passiva - Largo
Santa Barbara, 2 - 00178 ROMA

Prato, 06/02/2015
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1l presente Rapporto di Prova non pud essere riprodotto in forma parziale senza 1’autorizzazione scritta di questo Laboratorio



Rapporto di Classificazione SN,

no. 1/6898-6899/15 del 06/02/2015 ﬁﬁgg f}CC RE DI

: \\° LAB N° 0086

NTO

INTRODUZIONE

Il presente documento definisce la classificazione assegnata al prodotto denominato commercialmente:

CONCREO con gamma spessori da 5 mm a 17 mm, secondo le procedure prescritte da
UNI EN 13501-1:2009.

INFORMAZIONI DETTAGLIATE SUL PRODOTTO CLASSIFICATO

Natura ed applicazione finale effettiva del prodotto classificato

11 prodotto in oggetto consiste in un materiale per rivestimento parete / soffitto.
La sua classificazione ¢ valida per la seguente applicazione effettiva:

in aderenza a supporto non combustibile di classe di reazione al fuoco minima A2-s1,d0.

Descrizione del prodotto
Aspetto: lastra rigida di colore grigio a base di gesso con un lato liscio trattato (verniciato).

Stratificazione della lastra (*):

Strato Composizione Spessori (mm) | Pesi (g/m?)

Vernice superficiale tipo: Verniciante trasparente opaco
per mobili della ditta Icro Coatings S.p.A.

1 Composizione: Dipropilen Glicol Monometiletere, EO Bis 0.05 30
(Benzotriazolil)fenil propionato, trietilamina,

2-(2-Butossietossi)etossietanolo, Alcoli, C12-C14, Etossilati

2 70% Gesso - 29% Fibra di cellulosa - 1% Resina acrilica 4.95+16.95 6000+=20000

Gamma spessori (*): 5417 mm. - Gamma pesi (*): 6030+20030 g/ m?.

Formato standard (*): cm 125 x cm 254

Lavorazione (*): trattamenti chimici e meccanici di lastre prodotte per estrusione.

Materiale ¢ isotropo a facce diverse, lato esposto: verniciato (*)

Assiemaggio dei diversi componenti (*): trattamento indurente nella massa con resina acrilica

Posa in opera del prodotto (*): appoggiato a supporto incombustibile.
Impiego (*): parete / soffitto.

(*) - Informazioni fornite dal Richiedente.

DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO
Il campionamento & stato effettuato a cura del Richiedente.

DESCRIZIONE DEL SUBSTRATO E DELLE RELATIVE MODALITA DI FISSAGGIO
Substrato standard di Euroclasse A2-s2,d0 (EN 13823).

£\ SB
Rapporto di Classificazione Nome . Fifmaper coqto di Data: 2/4
no. L/6898-6899/15 ' 06/02/2015
Preparato da: Ing. Fabio Crocetta \ 5
=
&
Verificato da: Dr. Luca Ermini \@‘

Tl s e N i o ol T s S S SR S it e M e e e s sl sl e s s | R s s e e s e s s s, SR ot gL e R



LAPI

Rapporto di Classificazione
no. L/6898-6899/15 del 06/02/2015

a

Y,
)il
il n\\‘\

Vi,
A s ',

~—

N

e
S TONE
T M

.,

RISULTATI DI PROVA A SUPPORTO DELLA CLASSIFICAZIONE

ACCREDIA

L'ENTE ITALIANG DI ACCREDITAMENTO

N

LAB N° 0086

CONCREO (Spess. 5 mm) Risultati
Metodo di prova Numero di Parametro Media sui Parametri di
provini parametri continui conformita
EN 1SO 11925-2:2010 Fs <150 mm ) SI - CONFORME
3 5
Attacco alla super ficie, 30 s ACCEHSIOHE' della carta (_) Si - CONFORME
da filtro
3 : £
Attacco all’estremita, 30 s Accenswne. della carta A Si - CONFORME
da filtro
3 FIGRA 0.2 M] (W/s) 19.80 ()
3 LFS < margine NO SI - CONFORME
3 THR 600 s (M]) 2.50 )
EN 13823:
2010 3 SMOGRA (m?/s2) 2.35 )
3 TSP 600 s (m?) 39.73 )
Gocce / particelle 2
& ardenti entro 600 s ¢) Non silevais
CONCREO (Spess. 17 mm) Risultati
Metodo di prova Numero di Parametro Media sui Parametri di
provini parametri continui conformita
EN 1SO 11925-2:2010 Fs <150 mm @ SI - CONFORME
! 3 :
Attacco alla superficie, 30 s Accensmne. della carta ) Si - CONFORME
da filtro
EN 1SO 11925-2:2010 Fs <150 mm ) SI - CONFORME
3 z
Attacco all'estremita, 30 s Accensmne‘ della carta ) S - CONFORME
da filtro
3 FIGRA 0.2 M]J (W/s) 8.91 (-)
3 LFS < margine NO SI - CONFORME
3 THR 600 s (M]) 1.23 -)
EN 13823:
2o 3 SMOGRA (m?/s?) 0.00 )
3 TSP 600 s (m?) 20.04 )
Gocce / particelle :
2 ardenti entro 600 s 0) Nowl

(-): non applicabile

PESIEISN
Rapporto di Classificazione Nome vFirma X\JO di Data: 3/4
no. L/6898-6899/15 L L 06/02/2015

Preparato da:

Ing. Fabio Crocetta

Verificato da:

Il presente Rapporto di Prova non pud essere riprodotto in forma parziale senza 1’autorizzazione scritta di

Dr. Luca Ermini

questo Laboratorio
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CLASSIFICAZIONE E CAMPO DIRETTO DI APPLICAZIONE

Riferimenti e campo diretto di applicazione
La presente classificazione ¢ stata effettuata in accordo al punto 9 di UNI EN 13501-1:2009.

Classificazione
La gamma di spessori del materiale, in relazione al suo comportamento al fuoco & classificata come:

B -s1,d0

Campo di applicazione

La presente classificazione & valida per la gamma di spessori da5 mm a 17 mm e per la seguente
condizione di uso effettivo:

materiale montato in aderenza a supporto incombustibile di classe di reazione al fuoco minima
A2-s1,d0 secondo EN 13238.

LIMITAZIONI

La presente classificazione si basa sui risultati sopra riportati; tali risultati e per conseguenza la
presente classificazione si riferiscono esclusivamente ai materiali sottoposti a prova forniti dal
Richiedente (rif. codici Laboratorio no. L/6898/15 e no. L/6899/15).

Avvertenza

Questo documento non costituisce approvazione di tipo né certificazione di prodotto.

Rapporto di Classificazione Nome Data: 4/4
no. L/6898-6899/15 06/02/2015
Preparato da: Ing. Fabio Crocetta
Verificato da: Dr. Luca Ermini

Il presente Rapporto di Prova non puo essere riprodotto in forma parziale senza |’autorizzazione scritta di questo Laboratorio
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DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZ!ONE CIVILE B S.A,
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VISTA la legge 7 dlCﬁmbre 1@84? n,818 concernente "Nullaosta prov
visorio per le attivitd soggette ai controlli di prevenzione incendi,
modifice degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n.66, & nor-
me integrative dell'ordinamento del Corxpo Nazionale dei Vigili del Fu
co”, pubblicata nella G.U, della Repubblica Ttaliana n,338 del 10 di
cembre 1984; .

VISTO il D.M. 26 marzo 1985 concernente le procedure e reguisiti
per llautorizzazione e 1l'iscrizione di enti e laboratori negli elen-
chi del Ministero dell'Intermo di cui alla legge 7 dicembre 1984, n,
818;
VISTA 1'istanza e la documentazione allegata presentata dal Dott,
¢ian Carlo Borsini, nella sua qualitd di amministratore e legale rap
presentante del laboratorio TA.P.T. di G.Borsini & Co Ss.8.8 8ito in
Via G,CGiusti n.203, CALENZANO (FI);.

VISTO il verbale in data 7.10.1985 trasmesso dal Ceantro Studi ed
Esperienze con il quale vengono ritenute come positivamente verifica
te 1'idoneitd e le apparecchiature di prova di cui all’art.b & la re
golaritd delle proceduvre di cui allfart.i del D.M. 26 marzo 1985

s I AU T © R I 2 2 A

S
vrovvisoviaments, ai sensi dellart.l, 4° comma, dells legge n,B18/84
e dell'art.17 del D.M, 26 marzo 1985 citati in prewmessa, il laborato
+i0 TA.P.T, di CG.Borsini & C. S.2.8 ad emebtere le certificazioni di
prova nsl settore dells reazione al fuoco secondo le specificaszioni
26 giugno 1984, pubblicato sul §0. alla G.U. n.234,

contenute nel D.M,
marzo 1985 e secondo le procedure tec

atil numeitq reﬁvansabilité si mvolgerd 1 b
jymare tutti gli atti di certificasz

del 25 azosto 1984, del D.M. 26 &

nico-amninistrative e la modellistica comunicata dal Centre Studi ed

TunerLepz al predetio leboratorio.

funzione di direttore responsabile del predetto lsboratorio e
afi *data al Dott.CGian Cerlo Borsini, nato ad Ancona il 15 obtiocbre 1930,

iseritio all'Ordine dei Chimicei della Toscana con il n,1053, =ofvc la

1Yintera attivitd del mim @ _3
e

;giﬁne ﬁel




