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Breve descrizione del prodotto: 

Concreo® identifica una gamma di pannelli dalle pregiate  caratteristiche estetiche. Permette la 

realizzazione di manufatti o rivestimenti in tutto simili al cemento colato con una semplicità di lavorazione 

che rivoluziona l’utilizzo del cemento nel campo del design e arredo di alto livello.  

 

Composizione:  

Concreo® è un trattamento eco compatibile per pannelli finiti e pronti all’uso con estetica del tutto simile al 

cemento colato. La finitura è ottenuta da un impasto di componenti minerali e acriliche classificate come 

non pericolose, in stretta ottemperanza alle normative vigenti. A seconda della destinazione d’uso viene 

utilizzata la versione di Concreo che meglio risponde all’esigenza di progetto. 

 

Impiego:  

Concreo® è indicato come materiale non strutturale per l’arredo di interni: rivestimento  pareti, 

rivestimento mobili, controsoffittature,  scenografie, oggetti di design ed altri utilizzi compatibili con le sue 

caratteristiche tecniche.  

Con specifiche basi e idonee protezioni Concreo® può anche essere utilizzato in esterno (Versione MAG e 

FIB), dietro stretta valutazione da parte dell’ufficio tecnico dell’azienda produttrice delle condizioni di 

utilizzo a cui è destinato. 

Le ottime qualità del pannello possono far decidere per un impiego di Concreo® diverso da quanto 

esplicitamente prescritto dalle schede tecniche o dal supporto tecnico del produttore per ogni singolo 

modello della gamma, assumendosi l’utilizzatore in prima persona in tal caso la responsabilità del proprio 

operato. 

Per i dettagli tecnici a supporto della progettazione, consultare i valori rifermento per ogni singola versione 

della gamma. Per eventuali informazioni aggiuntive e per ulteriore supporto tecnico utilizzare la pagina 

contatti del sito www.cementononcemento.com a disposizione dei professionisti. 

 

Caratteristiche di Concreo®:  

Le seguenti caratteristiche si possono riferire trasversalmente a tutta la gamma o a specifiche versioni della 

gamma di prodotto Concreo®. Contattare l’ufficio tecnico del produttore per eventuali dubbi sulla migliore 

scelta della versione. 

- Estetica di livello superiore, con composizione delle texture secondo casualità naturale, unica e mai 

ripetibile.  

- Superficie impermeabile  con possibilità di trattamento per la resistenza alla macchia. 

- Estrema facilità nell’essere tagliato, forato, fresato, inciso, pantografato, laserato, scalfito, lavorato a 

folding e, più in generale, lavorato con le stesse tecniche e attrezzature utilizzate per la lavorazione del 

legno e delle basi prescelte (Versioni Gyp, MAG, Slim, MDF Col, MDF Nob). 

- Estrema facilità nell’accostare, giuntare, accoppiare, incollare, stuccare le lastre tra di loro, per la 

creazione di superfici e volumi perfetti con l’ausilio degli accessori a marchio Cemento non cemento. 

- Estrema facilità nel rivestimento di pareti sia mediante incollaggio o ancoraggio diretto sia mediante 

sistemi standard di fissaggio normalmente in commercio.  

- Peso specifico inferiore ad almeno la metà del calcestruzzo colato, a seconda delle versioni 

considerate. 
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- Elevata portata di carichi sospesi utilizzando basi con ottima presa di chiodi, viti autofilettanti, tasselli e 

di tutta la normale ferramenta in commercio. 

- Ottima resa fonoisolante con utilizzo di basi ad alta densità, per la creazione di elevati standard di 

qualità della vita in ambienti anche molto ampi e rumorosi, in particolare nella versione Gyp e MAG.    

- Elevate proprietà di isolamento termico utilizzando basi idonee, per la creazione di un clima abitativo 

confortevole, in particolare nella versione Gyp e MAG. 

- Alta resistenza della superficie alle sollecitazioni meccaniche di stress, grazie alla struttura omogenea 

delle lastre in tutto il loro spessore, in particolare nella versione Mag, MDF Nob, Slim. 

- Disponibile con certificazione di resistenza al fuoco in classe B-s1,d0 (Versione Gyp, Classe 1 versione 

MAG). 

- Stabilità dei pannelli in ambienti molto umidi o in presenza di elevate variazioni di temperatura, senza 

dilatazione dei volumi.  

- Eco compatibilità della finitura che ne permetterebbe lo smaltimento anche come rifiuto domestico, 

legno o edilizio comune  purchè in osservanza delle normative locali.  

 

Finitura delle lavorazioni: 

Concreo® è una gamma di pannelli a disposizione del progettista il quale  può creare rivestimenti murali, 

volumi, mobili e oggetti esteticamente ispirati al cemento a vista di ottima fattura. I pannelli Concreo® 

vengono realizzati e distribuiti già finiti, con trattamenti superficiali altamente tecnologici che conferiscono 

una buona resistenza all’aggressione di agenti esterni, pur mantenendo un’immagine molto naturale.  

Concreo® è disponibile su differenti basi ed è possibile prevederne tonalità di colore sviluppate su misura 

per specifici progetti. Indipendentemente dalla tonalità scelta, l’estetica del prodotto finito è sempre 

soggetta a differenze naturali che portano ogni pannello ad una propria unicità che ne costituisce un 

pregio. Lievi differenze di colorazione, fenditure, sfumature o striature, fori e irregolarità della superficie 

tipiche anche nelle colate di cemento non costituiscono pertanto motivo di reclamo.  

 

Regole generali di movimentazione: 

Il prelievo dei singoli pannelli dal bancale è possibile solo in verticale, sollevando il pannello superiore senza 

farlo strisciare su quello inferiore. È assolutamente necessario evitare qualsiasi movimento o trascinamento 

dei pannelli uno sull’altro (sui bordi, ecc.) per evitare sfregamenti e danneggiamenti della superficie. 

Occorre prestare particolare attenzione alla pulizia delle superfici dei pannelli durante il trasferimento. La 

presenza di particelle meccaniche tra i pannelli può causare danni irreversibili alle superfici. Movimentare 

le lastre “a coltello” per evitare che oscillazioni possano determinare la rottura della lastra. 

 

Manutenzione: 

Per la pulizia adoperare solo acqua o detergenti neutri non aggressivi evitando l’uso di prodotti contenenti 

alcool o altri agenti chimici potenti ed evitando ogni sfregamento che potrebbe danneggiare la superficie. 

Rimuovere senza indugio sostanze quali alcool, acidi, chetoni, etanolo o simili qualora entrassero in 

contatto con il pannello, cercando di assorbire tali sostanze con panni o carte morbide senza assolutamente 

strofinare la superficie per evitare maggiori danneggiamenti alla superficie aggredita dagli agenti chimici. In 

caso di macchie persistenti è possibile utilizzare con molta cautela prodotti conosciuti in commercio come 

gomma magica (ad esempio a marchio Mastro Lindo) o spugna magica; anche una carta vetrata di grana 

fine 400 o 600 utilizzata applicando una lieve pressione può in certi casi risolvere il problema.  

E’ possibile applicare un trattamento superficiale aggiuntivo che crea un invisibile strato protettivo della 

lastra per una migliore resistenza alle macchie senza sminuirne il livello estetico. E’ comunque sempre 
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indicata la rimozione immediata delle sostanze macchianti al fine di prevenire anche il più lieve 

danneggiamento. 

In caso di danneggiamento della superficie è possibile restaurare il pannello di Concreo applicando sulla 

parte danneggiata il Concreo Filler e una volta asciutto, in genere sono sufficienti un 2 ore, carteggiare con 

carta di grana 400 per omogenizzare la riparazione con il resto della superficie. Questo rende il Concreo un 

materiale praticamente eterno.  

A seconda del progetto e degli utilizzi, in corrispondenza di tagli, fresature, scassi, sbeccature e in generale 

in tutti i casi in cui viene portata in superficie la pasta interna del pannello non trattata con le vernici 

protettive, è necessario applicare una finitura di omogeneizzazione colore o una stuccatura o una 

protezione con vernice anti spolvero, antimacchia, impermeabilizzante, con l’accortezza di rimuovere 

rapidamente gli eventuali esuberi di questi prodotti dalle superfici limitrofe che non sono interessate al 

trattamento. Per la migliore resa è consigliabile l’utilizzo dei prodotti realizzati  specificamente a marchio 

Concreo® (stucchi, fondo colore, finitura giunzioni, finiture trasparenti con funzioni di anti spolvero, 

antimacchia e impermeabilizzanti). Chiedere al proprio fornitore ulteriori informazioni e relative 

disponibilità. 

 

Gamma prodotto: 

Finiture: Concreo® è disponibile in versione standard nei colori Light Grey, Smooth Grey, River Grey e 

London Gey oppure è realizzabile in tonalità diverse sviluppate ad hoc per progetti speciali di volta in volta 

definiti.  

Le lastre standardizzate su basi predefinite sono identificate come da schema che segue.  

Le misure delle lastre possono variare a seconda delle disponibilità.  

ATTENZIONE: Per ogni lastra prevedere una tolleranza per la squadrature e pulizia bordi fino a 2 cm per 

dimensione. 

Su richiesta sono possibili dimensioni personalizzate e versioni per utilizzi in esterno. Contattare l’Ufficio 

Tecnico del produttore per approfondimenti.  

 

TABELLA GAMMA PRODOTTI CONCREO 

Code Description 
Thickness 

mm ± 
10% 

Standard sheet size 
mm ± 20 

Standard sheet 
surface m2 

Concreo base Gessofibra     

 CCNCGFI10 CONCREO  Gyp 10 1.250 x 2.540 3,175 

 CCNCGFI12 CONCREO  Gyp 12,5 1.250 x 3.000 3,750 

 CCNCGFI18 CONCREO  Gyp 18 1.250 x 3.000 3,750 

Concreo base Ossido di Magnesio     

CREMAG04L CONCREO  MAG 4 1.220 x 3.050 3,721 

CREMAG10L CONCREO  MAG 10 1.220 x 3.050 3,721 

CREMAG10L CONCREO  MAG 15 1.220 x 3.050 3,721 

CREMAG18L CONCREO  MAG 18 1.220 x 3.050 3,721 

Concreo Flessibile base HPL     
 

CCNCSLIM08 
CONCREO SLIM 1 1.300 x 3.050  3,965 

CCNCLD01 CONCREO SLIM fire resistant 1 1.300 x 3.050  3,965 

Concreo base Fibrocemento      

 CROFIB08M CONCREO  FIB 8 1.250 x 2.500 3,125 

 CROFIB08X CONCREO  FIB 8 1.250 x 3.000 3,750 
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 CROFIB08L CONCREO  FIB 8 1.2500 x 3.050 3.813 

     

CONCREO Gyp 

 

Concreo® Gyp: Descrizione. 

Concreo Gyp utilizza basi in gessofibra altamente stabili e con ottima resistenza al fuoco, classificati in B-

s1,d0 con marcatura CE in aderenza alla norma EN14190:2014. Ottimali per i rivestimenti murali. 

 

 

Concreo Gyp: Caratterstiche tecniche 

  

 
 

Dimensioni: 1250x2540, 1250x3000. La lavorazione dei bordi può prevedere uno scarto di circa 10 mm per 

ogni lato. 

  

Gamma           

Product 

range

Spessore   

Thikness     

5mm

Spessore   

Thikness     

17mm

EN 323:1993 M assa volumica   Density Kg/m3 1.100  - 1.250

EN 310:1993  Resistenza a flessione    Bending Strength M Pa 7,2 6,5

EN 310:1993  M odulo di elasticità   M odulus of elasticity M Pa 3.081 4.716

EN 319:1993
Resistenza a trazione perpendicolare al piano                                                                   

Tensile strength perpendicular to  the plane
M Pa 0,71 0,88

EN 311:2002 Resistenza al distacco strati esterni Peel strength M Pa 0,46 1,76

EN 320:2011
Resistenza all’estrazione della vite dalla superficie                                   

Screw holding face
N/mm 37 68

EN 320:2011
Resistenza all’estrazione della vite dal bordo                                          

Screw holding edge
N - 1.059

EN 317:1993
Rigonfiamento dopo 24h di immersione in acqua                                                              

Swelling in thickness after immersion in water
% 0,0 0,2

Resistenza all’umidità prove cicliche: rigonfiamento    

M oisture resistance under cyclic test: bulge
% 0,2 0,5

 M odulo di elasticità          M odulus of elasticity M Pa 937 3.353

EN 1087-1:1995
Resistenza all’umidità prova in acqua bollente                 

M oisture Resistance – Boil test
M Pa 0,09 0,07

EN 12720:2013
Resistenza delle superfici ai liquidi freddi    

Surface resistance to cold liquids 
Level E

EN 12721:2009
Resistenza delle superfici al calore umido   

Resistance to wet heat
Level  A

EN 12722:2009
Resistenza delle superfici al calore secco 

Resistance to dry heat
Level  C

UNI EN 

15186:2012

Resistenza alla graffiatura   

 Scratch Resistance
N 1,0

UNI EN 15187 Resistenza alla luce    Resistance to light Level 4/5

 UNI 9300:1988 
Tendenza a ritenere lo  sporco 

Tendency to retain dirt
Level 4

UNI 9429:1989
Resistenza agli sbalzi di temperatura  

Cold check test
Level 5

EN ISO 16000
Emissioni composti organici vo latili in camera di prova

Emission rate of vo latile organic compounds - test 

Décret 

2011-321
A+

EN 13501-1 Classe di reazione al fuoco      Reaction to Fire EU Class B-s1-d0 A2-s1-d0 B-s1-d0

DM  15/03/2005 Classe di reazione al fuoco      Reaction to Fire IT Class Classe 1 Classe 1 Classe1

Valore certificato    Certified value
M etodo di 

prova                                                

Test M ethod

Caratteristiche                                                              

Characteristics

Unità di 

misura    

Unit

EN 321:2001
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Concreo Gyp: Precauzioni d’uso:  
Nella movimentazione tenere in particolare considerazione la scarsa elasticità delle lastre di Concreo Gyp 
che devono pertanto sempre essere supportate in modo distribuito senza flessioni che possano 
determinarne la frattura o crepatura. Oltre alle precauzioni generali da adottare nella movimentazione 
delle lastre Concreo, prestare particolare attenzione nell’utilizzare la posizione “a coltello” per lo 
spostamento della singola lastra e nel preservare i bordi dagli urti per evitare sbeccature. 
Nella movimentazione delle lastre sul bancale è necessario far scivolare la lastra sul foglio protettivo 

inferiore bloccandolo mediante pressione di una mano per non farlo muovere e sfregare sulla superficie 

della lastra inferiore. Analogamente per impilare le lastre sul bancale è necessario proteggere con il foglio 

la lastra inferiore e far scivolare su di esso la lastra superiore bloccandolo con una mano per evitare che 

sfreghi sulla superficie della lastra inferiore. Per piccoli aggiustamenti far fare delle lievi oscillazioni ritmiche 

alla lastra per permettere che entri aria sotto la lastra per favorirne i movimenti. La carta protettiva deve 

sempre essere ben pulita e senza granelli di polvere prima di essere posizionata sopra la lastra. 

 

La protezione superficiale non è antitaglio o antigraffio, pertanto è necessario proteggere sempre la lastra 

dal contatto con lame e oggetti taglienti o graffianti che potrebbero generare danneggiamenti. 

Immagazzinare le lastre in luoghi asciutti, lontano da fonti di luce diretta e in piano orizzontale con 

supporto omogeneo su tutta la superficie per evitare incurvamento delle lastre. 
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CONCREO MAG 

 

Concreo® Mag: Descrizione. 

Concreo Mag utilizza basi in ossido di magnesio e cloruro di magnesio, resistente al fuoco in classe A1 e 

stabile in immersione in acqua con le dovute protezioni.   Con marcatura CE in aderenza alla norma EN 

12467:2012+ A2:2018.  Ottimali per Rivestimenti murali e creazioni di mobili, anche da esterno. Resiste alla 

corrosione, al deterioramento da infestazione di insetti. Sul pannello si possono applicare viti autofilettanti 

del legno e del cartongesso con ottima tenuta. Si possono lavorare nello spessore con fresate e tagli a 45 

gradi o secondo le necessità.  

 

Concreo Mag: Caratterstiche tecniche 

Caratteristiche                                                              
Characteristics 

STANDARD 
UNITA' 
UNIT 

REQUISITO 
REQUIREMENT 

Spessore Thickness    mm from 3 to 30 mm 

Densità Density   Kg/m3 900 .. 1400 

Linearità dei bordi Edge straigthness  mm 20 

Resistenza al fuoco Reactin to Fire EN 13501-1:2018. EUROCLASS A1 

Conduttività termica Thermal Conductivity EN 12467 W/m K 0,216 

Resistenza termica Thermal resistance EN 12664 K/W 1,3 m2 

Resistenza alla flessione Bending Strength EN 12467 MPa 
~16 MPa (dry) / ~13 MPa 

(wet) 

Moduo di elasticità Modulus of elasticity EN 12467 MPA >5 

Resistenza agli urti Impact resistance   kJ/m² >3,6 

Assorbimento acqua / stabilità dimensionale 
Water absorption / dimensional stability 

EN 12467   
Moderate warping after 30 
days immersion. Shrinkage 
≤ 0.2%, expansion ≤ 0.1% 

Resistenza alla trazione delle viti 
Screw pull-out resistance 

ISO 7775 (simile) 1.000 – 1.480 N   

Permeabilità al vapore acqueo 
Water vapour permeability 

EN ISO 12572 (μ) 
~31 (diffusion resistance 

factor) 

Isolamento acustico (Rw) 
Sound insulation (Rw) 

ISO 10140 / EN 140-3 dB  
29 – 47 dB depending on 

thickness/system 

 

Concreo Mag: Precauzioni d’uso:  
 

La protezione superficiale non è antitaglio o antigraffio, pertanto è necessario proteggere sempre la lastra 

dal contatto con lame e oggetti taglienti o graffianti che potrebbero generare danneggiamenti. 

Immagazzinare le lastre in piano perfetto in luoghi asciutti, lontano da fonti di luce diretta e in piano 

orizzontale con supporto omogeneo su tutta la superficie per evitare incurvamento delle lastre. 
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Concreo Slim 
Concreo® Slim: Descrizione. 

Concreo Slim è una lama di cemento non cemento prodotto in lastre a base HPL di spessore di 1 mm, 

semplici da applicare su qualsiasi supporto, flessibili e molto resistenti, ideali per creare volumi in cemento 

quali mobili, piani cucina, panche e ogni altra applicazione dove sia possibile incollare questo splendido 

materiale. Flessibile per creare anche volumi cilindrici o comunque forme arrotondate. I bordi vengono 

sigillati in modo molto semplice mediante utilizzo dell’apposito Concreo Joint Finishing che rende l’effetto 

perfettamente coerente con le colate di cemento in cassaforma di altissimo pregio estetico.  

Concreo Slim utilizza basi in HPL rispondenti alle norme europee EN 438 e internazionali ISO 4586 costituiti 

da strati di materiale di fibra cellulosica derivanti dalla carta riciclata  impregnati di resine termoindurenti e 

sottoposti ad un processo di alta pressione ( 5 Mpa) in condizioni di calore ( 120°). 

 

Concreo® Slim: Lavorazione  

La lavorazione di Concreo Slim è la stessa tipica utilizzata per i laminati HPL, con incollaggio sulle 

sottostrutture e rifinitura dei bordi giuntati. Dopo aver incollato le lastre nell’angolazione richiesta, 

spianare con carta vetrata lo spigolo vivo, possibilmente creando almeno una minima bisellatura per 

rendere più resistente il filo dello spigolo nel tempo. Rimuovere la polvere e applicare con la maggior 

precisione possibile Concreo Joint Finishing sul filo della giunzione evitando al meglio di sbordare  sulla 

superficie finita del pannello. Se questo accadesse, eliminare gli eccessi con utilizzo di uno straccio o di 

carta assorbente. Quando Concreo Joint Finishing è essiccato, eliminare eventuali irregolarità con utilizzo di 

carta vetrata grana fine, ad esempio 400, facendo attenzione a non scoprire il filo della giunzione, nel qual 

caso correggere la parte scoperta con utilizzo della stessa finitura.  

 

Concreo® Slim: Resistenza al fuoco:  

La reazione al fuoco è dipendente dalla norma pertinente al contesto di utilizzo e dalla modalità di 

installazione del prodotto, dalla tipologia e dallo spessore del supporto, oltre che dall'adesivo impiegato. E' 

sotto la responsabilità del produttore del composito verificare determinarne la classificazione. E' 

disponibile una versione di prodotto con propria classificazione di resistenza al fuoco da verificare 

contattando l'ufficio tecnico del produttore. 

 

Concreo® Slim: Sicurezza  

Concreo Slim non contiene sostanze pericolose in concentrazione maggiore dello 0,1% p/p e non è 

classificato come materiale pericoloso. Non richiede l’emissione di una scheda di sicurezza  ai sensi dell’art. 

31 del REACH1. Per quanto riguarda il trasporto, non essendo classificato come materiale pericoloso non è 

richiesta alcuna etichettatura particolare. 

Durante la lavorazione osservare le comuni precauzioni di sicurezza per quanto riguarda in particolare 

l’estrazione e la raccolta della polvere  e precauzioni contro il fuoco ed esplosioni comunemente in uso  per 

la lavorazione dell’HPL. Lavorazione, taglio e fresatura generano polvere di classe ST-1.  

Nel maneggio delle lastre utilizzare le protezioni idonee, in particolare la presenza di bordi potenzialmente 

taglienti consigliano l’utilizzo di guanti protettivi. 

Le basi polimerizzate sono chimicamente inerti con emissioni gassose irrilevanti. Il livello di emissione di 

formaldeide è molto al di sotto del limite fissato per i materiali a base legnosa e anzi, grazie alla loro bassa 

permeabilità agiscono come barriera contro le emissioni di formaldeide derivanti dal supporto legnoso.  
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Concreo Slim è difficilmente infiammabile e in caso di combustione incompleta nel fumo possono essere 

riscontrate sostanze nocive come per qualsiasi altro materiale organico. In caso di incendio utilizzare le 

stesse tecniche di estinzione in uso per i materiali legnosi. 

Concreo® Slim: Caratterisiche tecniche:  

 

 
 

 

Concreo® Slim: Smaltimento  

Gli scarti di produzione e i residui di materiale possono essere portati in discariche controllate secondo le 

disposizioni nazionali e/o locali. Il codice CER per lo smaltimento delle lastre e del polverino è 030105. 

 

  

METODO DI PROVA

TEST METHOD
STANDARD

Caratteristiche                                                              

Characteristics

UNITA'

UNIT

REQUISITO

REQUIREMENT

Spessore Thickness UNI EN 438:2019 - 2.5 Spessore Thickness 

mm

(Mass ima variazione)

(Maximum variation)

0,6 ≤ s  ≤ 1 ± 0,50

1,0 < s  ≤ 1,8 ± 0,55

Dens ità  Density ISO 1183 dens i tà  density gr/cm3 (min) 1,35

Determinazione lunghezza  e  larghezza

Determination of length and width
UNI EN 438:2019 - 2.6

Lunghezza  e larghezza

Length and width

mm/m

(Scostamento mass imo)

(Maximum deviation)

+ 10 / 0

Ll ineari tà  dei  bordi

Edge straightness
UNI EN 438:2019 - 2.7

Lineari tà  dei  bordi

Straightness of edges

mm/m

(Scostamento mass imo)

(Maximum deviation)

10

Ortogonal i tà  Squareness UNI EN 438:2019 - 2.8 Ortogonal i tà  Squareness

mm/m

(Scostamento mass imo)

(Maximum deviation)

1,5

Res is tenza  a l l 'usura

Resistance to surface wear
UNI EN 438:2019 - 2.10

Res is tenza  a l l 'usura

Wear resistance

giri  (min) revolutions

Punto inizia le Initial point

Valore di  usura  Wear value

IP 800

Res is tenza  a l l 'immers ione in acqua 

bol lente

Resistance to immersion in boiling water

UNI EN 438:2019 - 2.12 aspetto appearance
class i fic. (min)

rating (min)
4

Res is tenza  a l  vapore d'acqua 

Resistance to water vapour
UNI EN 438:2019 - 2.14 aspetto appearance

class i fic. (min)

rating (min)
4

Res is tenza  a l  ca lore secco

Resistance to dry heat
UNI EN 438:2019 - 2.16 aspetto appearance

class i fic. (min)

rating (min)
4

Stabi l i tà  dimens ionale a

temperatura  elevata

Dimensional stability at

elevated temperature

UNI EN 438:2019 - 2.17

Variazione dimens ionale

cumulativa

Cumulative dimensional

change

%

L (Longitudinal)

T (Transversal)

0,55

1,05

Res is tenza  a l

ca lore umido

Resistance to wet heat

UNI EN 438:2019 - 2.18 aspetto appearance
class i fic. (min)

rating (min) 
4

Res . a l l 'urto con s fera  di

piccolo diametro

Res is tance to impact by smal ldiameter 

ba l l

UNI EN 438:2019 - 2.20 forza  d'urto spring force N (min) 10

Res is tenza  a l le fessurazioni  

Resistance to cracking under stress
UNI EN 438:2019 - 2.23

aspetto

appearance

grado (min)

rating (min)
2

Res is tenza  a l la  sca l fi ttura

Resistance to scratching
UNI EN 438:2019 - 2.25 Forza  Force

Class i fic.(min)

Rating (min)
1

Res is tenza  a l le macchie

Resistance to staining
UNI EN 438:2019 - 2.26 aspetto appearance

Class i fic. (min)

rating (min) 
5*

Sol idi tà  dei  colori  a l la  luce

Lightfastness 
UNI EN 438:2019 - 2.27 contrasto contrast

class i ficazione

sca la  grigi  (min)

grey scale rating (min)

4

Determinazione  res is tenza  termica

Determination of thermal resistance
EN 12664:2001

Conducibi l i tà  Termica

Thermal conductivity
W/m K 0.25

Res is tenza  elettrica

Electrical resistance
EN 61340-4-1 RV (23° C / 50% RH) Ohm 1x10

9
 - 1x101

1
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CONCREO FIB 
  

Concreo® MDF FIB: Descrizione 

Trattamento Concreo su lastre di Fibrocemento doppiamente compresse, rinforzate con fibre mineralizzate 

di cellulosa, stabilizzate in autoclave, levigate, e rettificate a secco, rispondenti alla norma europea EN 

12467:2016. 

  

Concreo® MDF Nob: Applicazioni e lavorazione 

Il Concreo FIB è particolarmente indicato per  la creazione di rivestimenti esterni per applicazioni dirette o 

con aggancio a strutture per pareti ventilate idonee alle carattesristiche tecniche sella lastra. E’ anche 

molto apprezzato ad uso interno al servizio dell’interior design data la naturalezza e bellezza estetica che lo 

rendono un rivestimento di elevato pregio.  

 

 Concreo® FIB: Caratteristiche tecniche 
 

Unità misura Valore 
DIMENSIONI NOMINALI** E GEOMETRIA 
Lunghezza mm 2500 

3000 
3050 

Larghezza mm 1200 
1250 

Spessore 
 

5-6-8-10-12 
Tolleranze sulle dimensioni Classificazione in 

accordo alle 

EN 

12467:2018 

Level 1 

- Lunghezza mm 20 mm 
- Larghezza mm 20 mm 
- rettilinearità bordi % 0,1 
- ortogonalità dei bordi mm/m 2 
- Tolleranze sullo spessore di lastre levigate mm ± 0,5 

Peso nominale kg/m
2 9 (t=5mm) 

10,8 (t=6mm) 
14,4 (t=8mm) 
18,0 (t=10mm) 
21,6 (t=12mm) 

PROPRIETA’ FISICHE 
Peso specifico allo stato secco kg/m³ 1600 ± 50 
PROPRIETA’ MECCANICHE 
Modulo di elasticità E (condizione ambiente) 

  

- Longitudinale GPa 14 
- Trasversale GPa 12 

Modulo di elasticità E (condizionate in acqua) 
  

 
Unità misura Valore 

http://www.cementononcemento.com/


 

APR-In di Minelli  Via Antica Romana, 3 17028 Spotorno (SV) 

www.cementononcemento.com 

 

- Longitudinale GPa 11 
- Trasversale GPa 9 

Resistenza rotture a flessione (immerse in acqua per 24 ore) MPa ≥24 

Resistenza all’urto (Charpy test) In accordo con 
EN 179-1:2010 

 

- Longitudinale kJ/m
2 4,3 

- Trasversale kJ/m
2 3,1 

PROPRIETA’ IGROMETRICHE 
Umidità allo stato naturale % 10 ÷ 15 
Assorbimento d ’acqua massimo (essiccato in forno e immerso in 
acqua) 

% ≤25 

ALTRE PROPRIETA’ 

Potere calorifico superiore MJ/kg ≤2,0 

Reazione al fuoco EN 13501-1 A2 s1 d0 

Resistenza al gelo-disgelo  RL ≥ 0,75 

Classe di durabiltià EN 12467:2018 categoria A 

Classe di resistenza EN 12467:2018 classe 5 

Resistenza all'impatto NF F31-129: 2013 Conforme 

Resistenza all’urto da corpo duro ETAG 034-1:2012 Conforme 

Misura in camera rivembrante del coefficiente di assorbimento 

acustico 

UNI EN ISO 354: 

2003 

Nessun effetto 

rivembrante 

Prova ciclica di pressione e depressione ------------------- 

- 

Nessuna 

deformazione o 

variazione di 

prestazione 

Prodotto marchiato CE --- EN12467 

 

Se non diversamente specificato, le prove sono in accordo con la norma EN 12467. 

APR-In si riserva il diritto di modificare il contenuto del presente 

documento in ogni momento e senza preavviso. 

 

 

 

 

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre attuali conoscenze del prodotto attualmente in commercio e sulle certificazioni 

prodotte secondo gli standard europei più severi. Il prodotto può subire variazioni senza che questo determini obbligo da parte del produttore di 

darne informazione ai possessori della presente scheda tecnica.  L’utilizzatore è tenuto ad accertare l’aggiornamento della scheda tecnica al 

momento dell’acquisto del prodotto e l’idoneità di tali informazioni in relazione all’utilizzo specifico del prodotto.  

Ulteriori informazioni al sito www.cementononcemento.com o  contattando l’Ufficio Tecnico all’indirizzo support@cementononcemento.it  

http://www.cementononcemento.com/
mailto:support@cementononcemento.it

