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Scheda tecnica Convertin®  Lastra in cemento effetto travertino                                         Ver. 2.1 -  aprile  2026

  

 

Breve descrizione del prodotto: 

Convertin® è una lastra 45x90 spessore 3 cm in cemento colato con un effetto identico al travertino naturale, 

che unisce alla bellezza estetica della pietra naturale ai vantaggi tecnici del cemento di alta qualità in ogni 

applicazione.  

 

Composizione Convertin®:  

Convertin® è costituito da calcestruzzo realizzato partendo da granuli di pietre naturali sapientemente 

amalgamate, aggregate e rifinite per riprodurre l’esatto effetto del travertino naturale ma con gli 

innumerevoli vantaggi che del cemento rispetto alla pietra naturale.  

 

Campi di applicazione: 

Convertin® è indicato per interno ed esterno, per pavimentazioni, rivestimenti verticali, facciate ventilate ma 

anche per la creazione di mobili in cemento effetto travertino.  

 

 

Vantaggi di Convertin® vs travertino naturale 
 

1) Composizione del materiale e struttura:  
 

Convertin®  è affidabile e non presenta sorprese, il travertino è variabile e nel suo impiego va 

attentamente valutato da personale competente. 

 

Convertin® è realizzato con cemento, aggregati selezionati, additivi e pigmenti, quindi in una struttura 

industriale omogenea e controllata. Texture e colore possono essere riprodotti in modo costante. Assenza di 

cavità naturali perché la sua porosità è controllata. Pertanto non esiste rischio che una lastra sia 

strutturalmente inaffidabile per porosità abnormi presenti solo nella pietra naturale.  

Il travertino è un calcare sedimentario con porosità naturale quali vuoti e venature che richiedono perizia  

nell’ispezionare ogni singola lastra per valutare l’esigenza di  stuccature o trattamenti resinosi consolidanti e 

altrettanta perizia per applicarli.  

 

 

2) Resistenza meccanica:  
 

Convertin® è più robusto e meno soggetto a rotture accidentali. 

 

Convertin® ha una resistenza alla compressione tipica del cemento costante, mediamente 40–60 Mpa  e una 

maggiore resistenza alla flessione rispetto alla pietra naturale, quindi un comportamento più plastico e meno 

fragile agli urti rispetto alla pietra naturale.  
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Il travertino ha mediamente una superiore resistenza alla compressione, mediamente 50–80 Mpa, ma molto 

variabile, quindi con zone, casuali, che presentano bassa resistenza. Inoltre il travertino ha inoltre una minore 

e irregolare resistenza alla flessione, soprattutto nelle zone più porose, quindi è più fragile e più facilmente 

soggetto a scheggiature. 

 

3) Assorbimento d’acqua e comportamento all’umidità:  
 

Convertin®  ha un indice di assorbimento minore, costante e facilmente trattabile con isolanti che ne 

permettono una maggiore durabilità strutturale e minore sensibilità  alle macchie,  oltre a una minor 

manutenzione. 

 

Convertin®  ha un indice di assorbimento medio-alto ma stabile e prevedibile e può essere efficacemente  

trattato con protettivi. La sua struttura non subisce deformazioni date dall’esposizione dell’umidità. 

Il tavertino ha un assorbimento elevato a causa della sua porosità naturale pertanto per non subire 

alterazioni strutturali richiede sigillature e manutenzioni regolari.  E’ inoltre più sensibile a macchie, acidi e 

oli. 

 

4 ) Lavorabilità:   
 

Convertin®  è più semplice e rapido da lavorare. 

 

Convertin® è molto meno soggetto a scheggiature durante la lavorazione e il taglio  data la sua struttura 

regolare e meno soggetta punti di debolezza. 

Travertino  presenta un più alto rischio di rottura nelle zone più porose, quindi è più complesso da sagomare 

e fresare. 

 

5) Resistenza al fuoco:  
 

Entrambi incombustibili, quindi prestazioni equivalenti. 

 

6) Stabilità estetica:  
 

Convertin garantisce uniformità e coerenza con le aspettative. 

 

Convertin® viene prodotto con colori e texture più stabili e ripetibili con una migliore resistenza 

all’invecchiamento. 

Il travertino nella sua naturale unicità ha come svantaggio la maggior variabilità di ogni lotto e una magggior 

sensibilità alla variazione del colore nel tempo.  
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DATI TECNICI 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensione lastra mm 

Caratteristiche tecniche, dimensioni e pesi 
EN 1339 – “Lastre di calcestruzzo per pavimentazione. 

Requisiti e metodi di prova.” 

Dimensione della lastra 

900x450x30 PROVA 
Internal 

Flooring 

External 

Flooring 

Dimensione del Pallet Wood Box T1: 1100x1100x700 Emissioni di amianto Soddisfa Non rilevante 

Quantità m² per Pallet 12,15 m² Carico di rottura (MPa) ≥ 3,5 ≥ 3,5 

Quantità per metro quadro 2,47 lastre Resistenza allo 

scivolamento/slittamento 
Soddisfa Soddisfa 

Quantità per Pallet 30 lastre 
Conducibilità termica 

[W/(mk)] 
1,24 Non rilevante 

Peso medio  per pezzo 27 kg Prestazioni al fuoco estenrno Non rilevante  Non rilevante 

Peso medio per m² 66 kg Durabilità Soddisfa Soddisfa 

Peso medio Pallet 827 kg Reazione al Fuoco Classe A1 Non rilevante 

Caratteristiche di prodotto 

Colori disponibili 

300 

000 

400 

100 

Dettaglio superficie   
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Accessori gamma:  Convertin Terminale 

Per le esigenze di una gestione dei bordi rapida ed economica le lastre Convertin piane di dimensione 45x90 

cm sono sono completate dalle lastre Convertin Terminale:   

 

Teminale Piana 33x90:  

 

      

     
 

Terminale a Sbalzo 33x90 sbalzo 8:    
 

 

 

 

 

 

 

                                                      

Il prodotto può subire variazioni senza che questo determini obbligo da parte di APR-In di darne informazione ai possessori della presente scheda 

tecnica.  L’utilizzatore è tenuto ad accertare l’aggiornamento della scheda tecnica al momento dell’acquisto del prodotto e l’idoneità di tali 

informazioni in relazione all’utilizzo specifico del prodotto. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.cementononcemento.it o  contattare 

l’Ufficio Tecnico all’indirizzo support@cementononcemento. it   

Dimensioni: 

Terminale a Sbalzo 

 

900 

Vista 

laterale 

30 

80 

3
3
0
 

units: mm 

Vista Superiore 

Dimensioni: 900 

Vista 

laterale 

30 

3
3
0
 

units: mm 

Vista Superiore 
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