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Breve descrizione del prodotto 

Concreal è un rivestimento cementizio alleggerito e flessibile, progettato per applicazioni decorative e 

architettoniche in ambito interno ed esterno. Il materiale nasce dall’integrazione tra leganti cementizi, 

minerali naturali selezionati, fibre tecniche e additivi specifici, in modo da ottenere lastre sottili dall’aspetto 

materico autentico, con caratteristiche di leggerezza, resistenza e versatilità applicativa.  

L’estetica superficiale richiama il cemento naturale e valorizza le tipiche variazioni cromatiche, le differenze 

di tessitura, le leggere disomogeneità e gli effetti visivi propri dei materiali minerali. Tali peculiarità non 

costituiscono difetti ma elementi distintivi del prodotto, che rendono ogni installazione finale diversa e 

irripetibile. La percezione del colore può variare in funzione di orientamento delle superfici, luce incidente, 

umidità ambientale e angolo di osservazione. Con il tempo è inoltre possibile una opacizzazione del 

prodotto e una modifica della tonalità colore dovuta alla naturalezza dell’invecchiamento del cemento.  

Concreal è sottoposto a trattamento superficiale protettivo con proprietà idrorepellenti e di protezione alla 

macchia, studiato per migliorare il comportamento della superficie nel tempo e agevolare la manutenzione. 

Il prodotto è adatto a progetti in cui si richiedano matericità contemporanea, peso contenuto e facilità di 

lavorazione.  

Impiego 

Concreal può essere utilizzato per rivestimenti verticali, pareti decorative, controsoffitti, rivestimento 

mobili, creazione di volumi,facciate  e altre superfici architettoniche in interno ed esterno. Concreal 

necessita sempre di essere applicato ad materiale strutturale che dia supporto al manufatto finale. 

Lavorabilità 

Concreal è progettato per essere facilmente lavorabile in cantiere o in laboratorio con le tecniche e i 

materiali del legno, compatibili con la natura sottile e flessibile del materiale. La leggerezza del pannello 

facilita la lavorazione per ogni tipologia di applicazione.  

Il prodotto è flessibile per adattarsi all’applicazione anche su superfici curve. Occorre in ogni caso effettuare 

prove preliminari nelle condizioni reali di utilizzo, soprattutto in presenza di dettagli costruttivi particolari, 

tagli complessi o supporti non standard.  

Per l’installazione è previsto l’utilizzo di MS Polymer e dei comuni adesivi cementizi comuni, principalmente 

in funzione della applicazione a cui è destinato e della superficie a cui dovrà essere fatto aderire.  

E’ possibile l’utilizzo chiodi modello senza testa come quelli utilizzati per i battiscopa avendo cura di 

applicarli in modo causale e non allineati regolarmente e sempre negli stessi punti per evitare che siano 

notati. Se si utilizza pistola sparachiodi regolarne la pressione per evitare danneggiamenti alla superficie del 

pannello. 

 

Gamma Prodotto:  

Dimensione della lastra: 1000x500 mm  ± 1% di squadratura 

Colori disponibili: Grigio base, Grigio medio,  Antracite, Bianco corda.  

Altri colori disponibili su richiesta. 

 

 

Colore e aspetto 
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La colorazione di Concreal è ottenuta in massa. Trattandosi di un materiale a base minerale, le lastre 

possono presentare differenze naturali di tono, texture e assorbimento visivo. Tali variazioni sono 

fisiologiche e contribuiscono al valore estetico complessivo del rivestimento. La composizione minerale e la 

finitura superficiale rendono ogni parete o facciata unica nel suo risultato finale.  

 

Vantaggi e proprietà tecniche 

Concreal presenta le seguenti caratteristiche principali: 

• resa estetica materica e pezzi con identità visiva non seriale 

• utilizzo in ambienti interni ed esterni 

• materiale ecologico e sostenibile 

• facilità di lavorazione 

• peso indicativo di 1.350 kg/mc ± 8% 

• protezione superficiale antimacchia 

• buona stabilità dimensionale 

• resistenza agli agenti atmosferici 

• resistenza alle alte temperature 

• elevata resistenza all’umidità 

• elevata resistenza ai cicli gelo/disgelo 

• ottima resistenza ai raggi UV 

• reazione al fuoco classificata B-s1,d0  

 

Impegno ambientale 

Concreal è formulato senza sostanze classificate come dannose. 

 

Manutenzione e pulizia 

La superficie di Concreal integra un trattamento che facilita la rimozione dello sporco leggero e la 

manutenzione ordinaria. Per la pulizia si raccomanda l’impiego di detergenti neutri, seguiti da risciacquo 

con acqua pulita. È da evitare l’uso di prodotti aggressivi, acidi, solventi o altri composti chimici in grado di 

alterare in modo irreversibile la matrice cementizia o il trattamento superficiale.  

 

Dati tecnici 

Spessore nominale: 3 mm ± 3% 

Peso indicativo: 1.350 kg/mc ± 8% 

Curvatura massima: diametro 50 cm 

Reazione al fuoco: B-s1,d0 

Resistenza UV: eccellente 

Resistenza all’umidità: elevata 

Resistenza al gelo/disgelo: elevata 

Resistenza agli agenti atmosferici: elevata 

 

Precauzioni d’uso 
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Concreal è destinato a un utilizzo professionale e deve essere applicato nel rispetto delle buone pratiche di 

cantiere. Prima della posa è opportuno verificare supporto, planarità, condizioni ambientali e compatibilità 

del sistema adesivo con la destinazione finale dell’intervento. 

Come per tutti i materiali cementizi sottili, si raccomanda di eseguire test preliminari prima della posa 

definitiva, in modo da validare resa estetica, giunzioni, eventuali tagli speciali e comportamento del 

supporto. Le variazioni naturali del prodotto non devono essere considerate difetti, ma caratteristiche 

intrinseche della sua natura materica.  

Informazioni aggiuntive 

Le istruzioni applicative di dettaglio devono essere integrate con le specifiche di posa del sistema adottato 

in cantiere. La presente scheda tecnica sostituisce eventuali versioni precedenti. Il produttore si riserva la 

facoltà di aggiornare dati, finiture o gamma senza preavviso; spetta all’utilizzatore verificare che il 

documento in suo possesso sia quello più aggiornato.  

Supporto tecnico  

Per ogni ulteriore supporto contattare il fornitore all’indirizzo di posta elettronica: 

support@cementononcemento.it 

 
 

 

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre attuali conoscenze del prodotto attualmente in commercio e sulle certificazioni 

prodotte secondo gli standard europei piu’ severi. Il prodotto può subire variazioni senza che questo determini obbligo da parte di Gemin Srl di darne 

informazione ai possessori della presente scheda tecnica.  L’utilizzatore è tenuto ad accertare l’aggiornamento della scheda tecnica al momento 

dell’acquisto del prodotto e l’idoneità di tali informazioni in relazione all’utilizzo specifico del prodotto.  

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.cementononcemento.it o  contattare l’Ufficio Tecnico all’indirizzo support@cementononcemento.it  
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